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45W
5W Cree x 9 st
3152
4224
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

45W
5W Cree x 9 st
3152
4224
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

30W
5W Cree x 6 st
2218
3168
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

30W
5W Cree x 6 st
2218
3168
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

Art nr: VWR050640 Art nr: VWR050940

Art nr: VWS050640 Art nr: VWS050940

40W
5W Cree x 8 st
3152
4224
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

30W
5W Cree x 6 st
2218
3168
9-32V DC
68
15,6Grms
CISPR25 Class 3

Art nr: VWO050640 Art nr: VWO050940
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VL-serien LED Light Duty erbjuder enastående ljusmängd i en funktionell design som enkelt kan 
justeras med en enda bulthållare. Högkvalitativ konstruktion men komponenter som gör det 
möjligt för VL-serien LED Light Duty att motstå vibrationer upp till 15,6Grms. 
Inbyggt omvänt polskydd hjälper till att förhindra oavsiktlig skada orsakad
av felaktig installation.
VL-serien Led Light Duty-arbetsbelysning är en 
högkvalitativ, mångsidig lampa som är utformad för 
kommersiellt bruk.

VISIONXEUROPE.COM

ENTREPRENAD, SKOG &  LANTBRUK
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Med Vision X Solo Pod finns det inga gränser. Användningsområdet är enormt. 
Med små mått, löjligt låg strömförbrukning, IP-68 klassning, vibrationstestade och med 
smarta tillbehör är det mesta möjligt. 

SOLO POD PRIME 10W 10°20°40°

SOLO POD 10W 10°40°60°

SOLO POD MINI 5W 10°40°60°

Data:
Lamphuset är tillverkat i 6061 aluminium.
Spänning: 9-48V
Strömförbrukning: 0.83 Amp vid 12V.
Klassning vatten: IP6
Klassning vibrationer: 15.6 Grms 
Mått: BxHxD 5.5x8.3x6.2mm
Vikt: 320g
Antal LED: 1 stycken 10 watt LED
Råa lumen: 1 052
Effektiva lumen: 736
Lins: Okrossbar polykarbonat
Ljusbild: 10°, 40°, 60°

VISION X UTILITY 32 SQUARE 6W 120°

XIL-MX110 (10°)
XIL-MX120 (40°)
XIL-MX160 (60°)

XIL-MX110 (10°)
XIL-MX120 (40°)
XIL-MX160 (60°)

Artikelnr:

Artikelnr:

Data: 
Lamphuset är tillverkat i 6061 aluminium
Spänning: 9-48 volt
Strömförbrukning: 0.42 Amp vid 12V.
Klassning vatten: IP68 
Klassning vibrationer: 15.6 Grms 
Mått: BxHxD 43x65x60mm
Vikt: 180g
Antal LED: 1 stycken 5 watt LED
Råa lumen: 528
Effektiva lumen: 391
Lins: Polycarbonat, näst intill okrossbart
Ljusbild: 10° 40°, 60°

Data:
Lamphuset är tillverkat i 6061 aluminium.
Spänning: 9-48 volt.
Strömförbrukning: 0.83 Amp vid 12V.
Klassning vatten: IP68
Klassning vibrationer: 15.6 Grms 
Mått: BxHxD 55x84.5x60mm 
Vikt: 320g
Antal LED: 1 stycken 10 watt LED
Råa lumen: 1 052
Effektiva lumen: 736
Lins: Polycarbonat (nästintill okrossbar)
Ljusbild: 10° 20°, 40°

XIL-UF32
FINNS I FÄRGERNA
Röd, Grön, Blå. Orange

Artikelnr:

Data:
Lamphus: Tålig aluminium
Spänning: 12-32V
Strömförbrukning: 0.5 Amp vid 12V
Klassning: IP68
Vibrationsklassning: 8.6 Grms
Arbetstemperaturområde: -40°C - 
+50°C
Höjd: 48 mm (utan fäste)
Bredd: 89 mm (utan fäste)
Djup: 23 mm
LED: 32st.
Watts: 6
Råa lumen: 500
Effektiv lumen: 456
Ljusbild: 120° 

Artikelnr:
XIL-S1110 (10°)
XIL-S1130 (40°)
XIL-S1160 (60°)
XIL-S11e3065 (eliptisk ljusbild)

VISIONXEUROPE.COM

Vision X Europe Svarvarvägen 14 132 38 Saltsjö-Boo
www.visionxeurope.com    info@visionxeurope.com     +468-7472480

Vision X Europe Svarvarvägen 14 132 38 Saltsjö-Boo
www.visionxeurope.com    info@visionxeurope.com     +468-7472480



VISION X DURA UTILITY EXTREME 4 
20W 10°40°60°

Dura Utility Extreme 6 30W 
10°40°60°90°

Artikelnr:
DURA-X410(10°)
DURA-X440(40°)
DURA-X460(60°)

Artikelnr:
DURA-X610(10°)
DURA-X640(20°)
DURA-X660(60°)
DURA-X690(90°)

Data:
Lamphus: Robust aluminium.
Spänning: 11-65V DC.
Strömförbrukning: 1.6 Amp vid 12 v.
IP Klassning: IP69K
EMC Klassning: CISPR25
Vibrationsklassning: 8.6 G
Arbetstemperaturområde: -40°C - +85°C
Höjd: 106.5 mm Bredd: 136.7 mm Djup: 69 mm.
Vikt: 1kg
LED livslängs: 50 000 tim.
Antal LED: 6
LED: 5W, totalt 30W
Råa lumen: 2 958
Effektiva lumen: 2 071
Lins: Polykarbonat (näst intill okrossbart)
Kontakt: Deutsch kontakt
Ljusbild: 90° (Wide Flood) 

Data:
Lamphus: Robust aluminium.
Spänning: 11-65 volt.
Strömförbrukning: 1.6 Amp vid 12 v.
IP Klassning: IP69K
EMC Klassning: CISPR25
Vibrationsklassning: 8.6G
Arbetstemperaturområde: -40°C - +85°C
Höjd: 107.5 mm Bredd: 100 mm Djup: 65.5 mm.
Antal LED: 4
LED: 3W, totalt 12W
Råa lumen: 912
Effektiva lumen: 638
Lins: Polykarbonat (näst intill okrossbart)
Kontakt: Deutsch kontakt
Ljusbild: 90° (Wide flood) Enligt ECER23 
reglementet som gäller för godkända backlampor.

Data:
Lamphus: Robust aluminium.
Enkel installation med endast + & - kabel.
Spänning: 11-65 volt.
Strömförbrukning: 1.6 Amp vid 12V.
IP Klassning: IP69K
EMC Klassning: CISPR25
Vibrationsklassning: 8.6G
Arbetstemperaturområde: -40°C - +85°C
Höjd: 107.5 mm Bredd: 100 mm Djup: 65.5 mm.
Antal LED: 4
LED: 5W, totalt 20W
Råa lumen: 2 112
Effektiva lumen: 1 458
Ljusbild: 10° 40°, 60°

Vision X Dura Utility Extreme
lampan är en smidig och kraftfull LED 
arbetslampa med 2 958 lumen. Framtagen för 
montage i trånga utrymmen, på lastbilar, 
grävmaskiner, skogsmaskiner och traktorer 
där stort ljus behövs

DURA EXTREME FLUSH 20W / 30W

DURA-E490 (GODKÄNND
BACKLAMPA 4 20W 90° 
ECER23)

Dura Flush finns i två utföranden, Dura-660 och DURA-460. Den populära 60° wide flood 
ljusbilden kommer att ge den perfekta mängden ljusflöde för nästan alla jobb. Den nya 
Flush Mount Bracket öppnar dörren för ännu fler applikationer såsom backbelysning, 
strukturell belysning och mycket mer.  

Dura Flush Mount Brackets tillåter populära DURA 4 LED och DURA 6 LED armaturer att 
bli infällt monterade på plana ytor som t.ex. skåp, tak, stötfångare och är idealisk som 
backlampsbelysning, arbetsljus eller som sidoljus på kommersiella fordon och maskiner.

Artikelnr:
DURA-460FLUSH
DURA-660FLUSH

VISIONXEUROPE.COM

Data
Se föregående sida
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Data:
Totalt Watt: 30W
Strömförbrukning: 2.46A @ 12v
Inspänning: 11-65v
IP klass: IP68
Vibration: 15,6 gram
EMC: CISPR 25
LED livslängd: 50 000 timmar
Arbetstemperatur: -40° Celsius - + 85° Celsius
Objektiv: Akryl
Hus: pressgjuten aluminium
Anslutning: Deutsch
Beam mönster ljus: 60°
Kameravinkel: 72°
Råalumen: 2 958
Effektiva lumen: 1 887 

(Levereras utan monitor)
VEL-4460CA72SS (60°) S-Video connector
VEL-446072SSIK  (60°) 4-Pin Aviation connector

Artikelnr:

VISION X 7” UCL KAMERALAMPA 
KAMERA 72° LJUS 60° (BNC)

Med kameralampan UCL tar Vision X sin  
belysning ytterligare ett steg framåt i 
utvecklingen och ökar användningsområdet 
för belysning.

Vision X kamera lampa öppnar för helt nya 
möjligheter vad gäller användning av kamera. 
LED-lampan som har en inbyggd kamera gör det 
möjligt att montera både belysning och kamera 
i en enhet på de mest utsatta applikationerna. 
Lamphuset som kameran är monterad i är 
mycket vibrationstålig och i kraftigt utförande 
vilket    möjliggör montage till exempel längst 
ut på stickan på en grävmaskin. Kameran sitter 
integrerat i lampan och är väl skyddad från 
yttre åverkan. 

Vision X har tagit fram en serie med LED 
arbetsbelysning där funktion och form har satts i 
första rummet. Formen är klassisk för att passa 
i de flesta applikationerna med ett kraftigt skak 
och stötsäkert hus i aluminium för att motstå 
yttre åverkan och tuff miljö

UMX UTILITY EXTREME
RUND 4” 35W 10°40°60°

VISION X UMX UTILITY EXTREME 
SQUARE 4” 35W 10°40°60°

Artikelnr:
XIL-UMX410(10°)
XIL-UMX440(40°)
XIL-UMX460(60°)

Artikelnr:
XIL-UMX610(10°)
XIL-UMX640(40°)
XIL-UMX660(60°)

VISIONXEUROPE.COM

Data:
Lamphus: Robust aluminium.
Höjdjustering: 90° inbyggt i fästet.
Enkel installation med endast + & - kabel.
Spänning: 10-48 volt.
Väderbeständig.
Strömförbrukning: 2.9 Amp vid 12 v.
Klassning: IP68
Vibrationsklassning: 15.6G
Arbetstemperaturområde: -40°C - +85°C
Höjd: 114 mm (utan fäste)
Bredd: 114 mm (utan fäste)
Djup: 80 mm.
Antal LED: 7
LED: 5W, totalt 35W
Råa lumen: 3 696 
Effektiva lumen: 2 590
Lins: Borosilikat härdat glas
Kontakt: Deutsch kontakt
Ljusbild: 10° 40° 60°
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30” 
54LED 
28,512lm

Artikelnr:
XIL-PX5410(10°)
XIL-PX5425(25°)
XIL-PX5440(40°)
XIL-PX5460(60°)

21” 
36LED 
19,008lm

Artikelnr:
XIL-PX3610(10°)
XIL-PX3625(25°)
XIL-PX3640(40°)
XIL-PX3660(60°)

18” 
30LED 
15,840lm

Artikelnr:
XIL-PX3010(10°)
XIL-PX3025(25°)
XIL-PX3040(40°)
XIL-PX3060(60°)

11” 
18LED 
9,504lm

Artikelnr:
XIL-PX1810(10°)
XIL-PX1825(25°)
XIL-PX1840(40°)
XIL-PX1860(60°)

40” 
72LED 
38,016lm

Artikelnr:
XIL-PX7210(10°)
XIL-PX7225(25°)
XIL-PX7240(40°)
XIL-PX7260(60°)

Data:
Spänning: 11-65v
Strömfrbrukning: 22,5Amp @ 12V
IP-klass: IP68K 
Vibrationsklass: 15,6Grms
Höjd: 75mm Djup: 85mm Bredd: 768mm
LED: 54st 5W, totalt 270W
Kontakt: Deutsch kontakt

Data:
Spänning: 11-65v
Strömfrbrukning: 15Amp @ 12V
IP-klass: IP68K
Vibrationsklass: 15,6Grms
Höjd: 75mm Djup: 85mm Bredd: 525mm
LED: 36st 5W, totalt 180W
Kontakt: Deutsch kontakt

Data:
Spänning: 11-65v
Strömfrbrukning: 7,5Amp @ 12V
IP-klass: IP68K
Vibrationsklass: 15,6Grms
Höjd: 75mm Djup: 85mm Bredd: 282mm
LED: 18st 5W, totalt 90W
Kontakt: Deutsch kontakt

Data:
Spänning: 11-65v
Strömfrbrukning: 12,5Amp @ 12V
IP-klass: IP68K
Vibrationsklass: 15,6Grms
Höjd: 75mm Djup: 85mm Bredd: 444mm
LED: 30st 5W, totalt 150W
Kontakt: Deutsch kontakt

Data:
Spänning: 11-65v
Strömfrbrukning: 30Amp @ 12V
IP-klass: IP68K
Höjd: 75mm Djup: 85mm Bredd: 1011mm
LED: 72st 5W, totalt 360W
Kontakt: Deutsch kontakt

MIL-RXP1210 (10°)
MIL-RPX1225 (25°)
MIL-RPX1240 (40°)
MIL-RPX1260 (60°)

MIL-RXP2010T (10°)
MIL-RPX2025T (25°)
MIL-RPX2040T (40°)
MIL-RPX2060T (60°)

Artikelnr:

Artikelnr:
MIL-RXP2010T (10°) 
MIL-RPX2025T (25°) 
MIL-RPX2040T (40°) 
MIL-RPX2060T (60°)

Data:
Spänning: 11-65V
IP-klass: IP68
Höjd: 175 mm Bredd: 145 mm Djup: 103 mm
Vikt: 2.5kg
Antal LED: 12st. x 5W
Råa lumen: 5 916
Effektiva lumen: 3 575
Ljusbild: 10° 25°  40°  60°

RIPPER PRIME 12LED  60W 
10° 25° 40° 60°

Data:
Spänning: 11-65V
IP-klass: IP68
Höjd: 163 mm Bredd: 169 mm Djup: 103 mm
Vikt: 3.4kg
Antal LED: 20st. x 5W
Råa lumen: 9 860
Effektiva lumen: 6 220
Ljusbild: 10° 25°  40° 60°

RIPPER PRIME 20LED  100W 
10° 25° 40° 60°

MIL-RXP1210 (10°) 
MIL-RPX1225 (25°) 
MIL-RPX1240 (40°)
MIL-RPX1260 (60°) 

Ripper Prime är framtagen i samarbete med Australiens största gruva. 
Testad upp till 60G utan några skador hanterar Ripper Prime de mest 
extrema miljöer man kan tänka sig.

Både Ripper 12 och Ripper 20 konstruerades för att arbeta hårdare och längre än någon 
annan LED arbetsbelysning i sin klass. Ripper Prime hanterar upp till 60G rms av 
intensiva vibrationer i de tuffaste förhållandena. Dessa dubbelmonterade lampor är den 
perfekta lösningen för att ersätta otillförlitliga lampor på din arbetsplats. Det är en 
härlig känsla att installera en lampa och aldrig behöva oroa sig för den.

Xmitter Prime Xtreme, den absolut mest effektiva och kraftfulla LED rampen 
på marknaden. Prime Xtreme levererar flest lumen per centimeter ramp och ger därför otroligt 
mycket ljus ur en liten enhet. Med avancerad teknik som Prime Drive och Elektroniskt
värmehanteringssystem bibehålls livslängden trots högt effekt uttag. Önskar man mycket ljus
och har begränsat med utrymme är det Xmitter Prime som gäller. 
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Data:
Effektiva lumen: 11270
Råa lumen: 16000
Watt: 140W
Vikt: 4.20kg
Bredd: 238mm
Höjd: 167.5mm
Djup: 105mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 21.2 Grms
EMC godkännande: CISPR25 
Klass 1/CE Godkänd
Ljusbild: 25°, 40°, 60°

Blacktips är Vision X senaste tillskott på tunga sidan, framtagna för tuffa 
applikationer som t.ex. gruvindustri, entreprenad, skogsbruk m.m.

Blacktips använder sig av den senaste generationens dioder som ger ända upp till 
80-90 lumen per watt vilket är den högsta effektivitet som går att uppnå vad gäller LED 
belysning. Det ger ett enormt ljus som är oslagbart vad gäller annan belysning i samma 
storlek. Tänd upp en Blacktips lampa så förstår du garanterat vad vi pratar om. 

BLACKTIPS 9 LED 63W
25°  40°  60°
Data:
Effektiva lumen: 5734
Råa lumen: 7200
Watt: 63W
Vikt: 1.80kg
Bredd: 145mm Höjd: 130mm Djup: 84.5mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 21.2 Grms
EMC godkännande: CISPR25 Klass 1/CE Godkänd
Ljusbild: 25°, 40°, 60°

Data:
Effektiva lumen: 3305
Råa lumen: 4000
Watt: 35W
Vikt: 1.00kg
Bredd: 116mm Höjd: 100mm Djup: 75mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 21.2 Grms
EMC godkännande: CISPR25 Klass 1 / CE Godkänd
Ljusbild: 25°, 40°, 60° 

Data:
Effektiva lumen: 950
Råa lumen: 2000
Watt: 12W
Vikt: 0.48kg 
Bredd: 90mm Höjd: 90mmDjup: 59mm
CE-märkt: Ja
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 21 Grms
EMC klass: CISPR15
Ljusbild: 60° Wide flood 

BLACKTIPS 5 LED 35W
25°  40°  60°

Blacktips 4-LED är även godkänd för 
användning som backlampa med 
ECER23 godkännande.

Artikelnr:
BLB070925(25°)
BLB070940(40°)
BLB070960(60°)

Artikelnr:
BLB070525(25°)
BLB070540(40°)
BLB070560(60°)

Artikelnr:
BLB050460(60°)

Artikelnr:
BLB071225(25°)
BLB071240(40°)
BLB071260(60°)

Data:
Effektiva lumen: 6697
Råa lumen: 9600
Watt: 84W
Vikt: 2.25kg
Bredd: Horisontal: 154mm Vertikal:145mm
Höjd: Horisontal: 133mm Vertikal: 160mm
Djup: Horisontal: 90mm Vertikal: 90mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 21.2 Grms
EMC godkännande: CISPR25 
Klass 1/CE Godkänd
Ljusbild: 25°, 40°, 60°) 

Artikelnr:
BLB072025(25°)
BLB072040(40°)
BLB072060(60°)

BLACKTIPS 12 LED 84W
25°  40°  60°

BLACKTIPS 20 LED 140W
25° 40° 60°

BLACKTIPS 4 LED 12W
 60° ECER23
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BLACKTIPS HEAVY DUTY 12 LED 84W
10° 25°  40°  60°
Data:
Effektiva lumen: 6697
Råa lumen: 9600
Watt: 84W
Vikt: 2,25kg
Bredd: 177mm Höjd: 132mm Djup: 102mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 60 Grms
EMC godkännande: CISPR25 Klass 1/CE Godkänd
Ljusbild: 10° 25°, 40°, 60°

Data:
Effektiva lumen: 5734
Råa lumen: 7200
Watt: 63W
Vikt: 2,25kg
Bredd: 154mm Höjd: 132mm Djup: 85mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 60 Grms
EMC godkännande: CISPR25 Klass 1/CE Godkänd

Data:
Effektiva lumen: 3305
Råa lumen: 4000
Watt: 35W
Vikt: 1 kg
Bredd: 123mm Höjd: 112mm Djup: 101mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 60 Grms
EMC godkännande: CISPR25 Klass 1/CE 
Godkänd

BLACKTIPS HEAVY DUTY 9 LED 63W
10° 25°  40°  60°

BLACKTIPS HEAVY DUTY 5 LED 84W
10° 25°  40°  60°

Artikelnr:

Blacktips Heavy Duty serien ger ännu mer belysning för pengarna. 
Blacktips Heavy Duty serien är konstruerad för riktigt tuffa förhållanden som till exempel 
montage på band drivna maskiner och i utsatta miljöer där tillförlitlighet, precision och 
hållbarhet är de främsta egenskaperna. Blacktips Heavy Duty serien erbjuder enastående 
ljusflöde i en funktionell design samt ett justerbart fäste med tydliga gradmarkeringar på 
sidorna och botten vilket hjälper till att säkerställa en korrekt ljusinställning för alla miljöer. 
Heavy Duty serien hanterar vibrationer upp till 60Grms.

Med högsta IP-klass, EMC klassning och design står de sig mycket väl i konkurrensen och 
lyfter ribban ytterligare inom tung industri, entreprenad och gruv-verksamhet.   

Artikelnr:

BHB070910(10°)
BHB070925(25°)
BHB070940(40°)
BHB070960(60°)

Artikelnr:
BHB070510(10°)
BHB070525(25°)
BHB070540(40°)
BHB070560(60°)

BHB071210(10°)
BHB071225(25°)
BHB071240(40°)
BHB071260(60°)

Artikelnr:

Data:
LED: 20 x 7W Cree
Ljusfärgtemp: 5700K
Effektiva lumen: 11270
Råa lumen: 16000
Spänning: 11-65V
Strömförbrukning: 11.7A @12V 
Watt: 140W
Kontakt: Deutsch DT04-2P
Fäste: Justerbart med inbyggda gradskivor för 
både vertikal och horisontell justering.
Vikt: 4.2kg
Bredd: 239mm
Höjd: 173mm
Djup:125mm
IP-klass: IP69K
Vibrationsklass: 60 Grms
EMC godkännande: CISPR25 
Linsmaterial: Polykarbonat
Husets material: Pressgljuten aluminium
Lamphusets beläggning: Marine Grade An-
ti-korrosion
Ljusbild: 10°, 25°, 40°, 60°)

BLACKTIPS HEAVY DUTY 20 LED 140W 
10° 25°  40°  60°
Artikelnr:
BHB072010(10°)
BHB072025(25°)
BHB072040(40°)
BHB072060(60°)
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CUBE LED TECHNOLOGY

CUBE PIT MASTER 160LED 160W 
180°

CUBE PIT MASTER 320LED 320W 
180°

Data:
IP klass: IP68
Vibrations klass: 15.6G rms
Längd: 297mm
Höjd: 190mm 
Djup: 125.5mm
Vikt: 5.6kg
Watt: 150
LED: 30st. x 5W
Råa lumen: 15 840
Effektiva lumen: 11 100
Ljusbild: 10° 25° 40° 60° 
30°/65°

MIL-PMX3010(10°)
MIL-PMX3025(25°)
MIL-PMX3040(40°)
MIL-PMX3010(60°)
MIL-PMX30E3065(30°/60°)

Artikelnr:
MIL-PMX6010(10°)
MIL-PMX6025(25°)
MIL-PMX6040(40°)
MIL-PMX6060(60°)

Artikelnr:

Vision X Pit Master, den ultimata lampan att använda på arbetsplatsen, maskinhallen eller 
på gårdsplanen som behöver lysas upp. Pit Masterfinns i fem olika ljusbilder för att passa varje 
unik applikation: 10°, 25°, 40°, 60°, 30°/65°. 
Ljuset ligger i samma färgtemperatur som dagsljus vilket ögat är optimerat för. 

MIL-CPM160PE
Artikelnr:

MIL-CPM320PE
Artikelnr:

Data:
IP klass: IP68
Vibrations klass: 15.6G rms
Längd: 298,5mm
Höjd: 191,5mm 
Djup: 125.5mm
Vikt: 6,8kg
Watt: 160
Effektiva lumen: 18.720
Ljusbild: 180°

Data:
IP klass: IP68
Vibrations klass: 15.6G rms
Längd:363mm
Höjd: 297mm 
Djup: 174,5mm
Vikt: 12kg
Watt: 320
Effektiva lumen: 37,440
Ljusbild: 180°

VISION X PIT MASTER PRIME 60 300W
10° 25° 40° 60°

VISION X PIT MASTER PRIME 30 150W 
10° 25° 40° 60° 30°/60°

Data:
IP klass: IP68
Vibrations klass: 15.6G rms
Längd: 361mm
Höjd: 293mm 
Djup: 174.5mm
Vikt: 12kg
Watt: 300
LED: 60st. x 5W
Råa lumen: 31 680
Effektiva lumen: 22 200
Ljusbild: 10° 25° 40° 60°

En CUBE LED diod har en större yta, vilket gör att mer ljus avges per watt.  
Dessutom ger en större ytarea per LED en mycket bredare ljusbild (180° 210°)

VISION X HEAVY DUTY BEACON 
MINING GUL
Vision X Heavy Duty Beacon, ett LED blixtljus för 
montage i de mest påfrestande applikationerna 
som till exempel inom gruvindustrin. 
Blixtljuset är på hela 35 Watt och har 
180 stycken dioder för maximalt ljus runt om. 
HD Beacon fungerar lika bra på bygget som 
inom skogsbruket. 

MIL-CPMD96PE (12”)	
MIL-CPMD192PE (24”)		

Artikelnr:
CUBE SHOCKWAVE SINGEL 180°

	 48	   5 424		  12”  304mm                 IP68	    	
	 96	  10 848		  24”  609mm                 IP68
	 144	  16 272		  36”  914mm                 IP68
	 192	  21 696		  48”  1219mm               IP68

	 96	   10 848		  12”,  304mm	 IP68	
	 192	   21 696		  24”,  609mm	 IP68		

Watt:	   Lumen:	   Längd:	 IP/ Watt:	   Lumen:	   Längd:            IP/KLASS:	

Artikelnr:
MIL-CPMS48PE   (12”)		     	
MIL-CPMS96PE   (24”)	
MIL-CPMS144PE (36”)	
MIL-CPMS192PE (48”)	

Data: 
Lamphus: Robust aluminium
Spänning: 12-24V
IP-klass: IP67
Arbetstemperatur: -40°C - +80°C
Höjd: 130mm
Diameter: 130mm
Diameter fot: 160mm
Watt: 35
LED: 180st. x 0,2W
Lins: Polykarbonat
Ljusbild: 360° Artikelnr: Artikelnr:

XPC-PS240-12MIL-HDBA

Data:
Watt: 3.6
Spänning: 12-32V
Strömförbrukning: 0.3A
Arbetstemperaturområde: -40° till +50° 
celcius
Livstid: 50 000 timmar
Fot: Magnetfot
Höjd: 130mm
Diameter lins: 65mm
Diameter fot: 72mm
CC mått infästning: 85mm
Antal LED: 18st.
Råa lumen: 252
Färg: Gul

VISION X LED STROBE BEACON 
3.6W 360° GUL
Vision X LED Strobe Beacon Light ger ett stort 
ljus för små pengar om man ser till livslängden 
och hur lite ström den drar jämfört med 
traditionella roterare. 
Med en klar lins och 18 stycken färgade dioder 
får man mesta möjliga ljus ut ur blixtljuset då 
inte linsen “äter” upp ljusfldet.

Shockwave Cube är en direkt-ersättning för lysrör på tunga kommersiella och 
industriella maskiner. Med sin otroligt låga strömförbrukning finns det många fördelaktiga
applikationer för Shockwave. 
Shockwave Cube ger en bred och jämn ljusbild med upp till 210° graders spridning och kan 
monteras t.ex. i tak med en höjd upp till ca 6 meter. 

CUBE SHOCKWAVE DUBBEL 210°
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