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CERTIFIERINGAR

PRODUKT- OCH KVALITETSTESTER

Försäkrar att UV strålningen har 
säkra nivåer för ögon och hud.

Inga skadliga ämnen såsom, bly, 
kvicksilver, kadmium, PBB, PBDE eller  
ftalater används i produktionen.

Amerikanska transportdepartementets
certifiering för att användning i trafik.

Produkten är tillverkad enligt stränga 
industriella specifikationer enligt ULs 
riktlinjer.

Atex 94 (94/9/EC), produkter som 
är certifierade enligt Atex 94 är säkra
att använda i explosionsfarlig miljö.

E-märkning är EUs certifiering 
för att lampan får användas i trafik.

Fordonsstandard (Australian Design
Rule 13/00 - Installation av belysning 
på annat än L-gruppen fordon) 2005.

Högsta kapslingsklass av elektroteknisk 
utrustning. Hur väl apparaturen skyddas 
mot vatten och damm.

CE-märkningen visar att produkten 
uppfyller EU:s normer för säkerhet, 
hälsa och miljöskydd.

Intygar att produkten inte stör andra 
elektriska produkter. Detta inkluderar 
CISPR 25 certifiering.

Användning
Alla lampor effektmäts och 
kontrolleras för eventuella 
avvikelser.

EMI
Lamporna testas i en sluten 
kammare för att säkerställa 
att de inte avger RF-brus 
som stör elektronik/radio.

Vattentest
Efter att lamporna är mon-
terade sänks de ner under 
vatten, tas sedan upp och 
lämnas påslagna i 30 min för 
att säkerställa tätskikt.

Temperaturförändringar
Produkterna placeras i en 
-40°C kammare under 30 
min, sedan i en 80°C varm 
kammare under ytterligare 30 
min. Detta repeteras under 
72 timmar för att säkerställa 
full funktion.

Ljusbild
Lamporna testas i en goni-
ofotometer för att ställa in 
ljusbilden och för kontroll av 
det totala ljusflödet.

Fukt och värme
Lamporna placeras i drift 
i en 60°C varm kammare 
med en luftfuktighet på 94% 
under 72 timmar. Efteråt, 
inspekt eras lamporna för 
fuktinträngning och andra 
skador.

Högtryck IP69K
Produkterna sprutas från 
nära håll med 80 - 100 bar 
vattentryck för att kontrol-
lera att de är förseglade 
ordentligt.

15,6 Grms-klassning
Lamporna placeras på ett 
vibrationsbord som 
vibrerar med en konti nuerlig 
g-kraft på 25,6 G under 4 
timmar för att testa att de 
uppfyller 15,6 Grms vibra-
tionsklassning.

Lång hållbarhet
Lamporna tänds och släcks 
20.000 gånger för att säker-
ställa en god livslängd.

Tem
peraturom

råde, drift.

Lam
phus av alum

inium
 6061.

50 000 tim
m

ar brinntid.

Avstörningsskyddad CISPR 25.

Kapslingsklass.

Tål tvätt m
ed högtryck.

Drivspänning.

Effekt i W
att per diod.

DRL eller dekorbelysning inbyggt.

VISION X - ETT AV USA:S SNABBAST VÄXANDE FÖRETAG
Vision Motor Sports Inc., mer känt som Vision X, grundades 1997 i Seattle, USA med uppdraget att revolutionera 
belysningsindustrin. Idag är det precis vad Vision X gör. Vid huvudkontoret i USA återfinns produktutveckling och 
marknadsföring medan produktion och global distribution sker från Vision X Asia, Vision X USA och Vision X Europe. Belysning 
säljs och distribueras via noggrant utvalda partners på strategiska marknader över hela världen till användare inom bland 
annat fordons-, skogs-, och gruvindustrin. Det revolutionerande med Vision X är förmågan att snabbt utveckla och producera 
moderna belysningslösningar som möter marknadens allt högre krav på prestanda, kvalitet och hållbarhet.

Kunder som väljer Vision X har en god förståelse för högkvalitativ belysning.
I Vision X fall i nnebär det bland annat:

- 5,5 års funktionsgaranti*.
- 50 000 timmars diodlivslängd.
- Högsta kapslingsklass - IP68 och IP69K.
- EMC/CISPR-certifierade produkter, dvs stör ej radiokommunikationen.
- E-märkta produkter enl UNECE direktiv för användning av belysning på allmän väg.

För lastbilar har Vision X tagit fram flera olika belysningskit. Dessa består av ljusramp, anpassat fäste, kablage samt 
monteringsanvisning för infälld och diskret installation i solskyddet och/eller i grillen. Beroende på dina preferenser och 
önskemål finns Vision X i ett utförande som passar just dig och ditt fordon.

Rindab AB | Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo +46 8 747 24 80

Produkterna i denna katalog är inte Scania original-
delar och omfattas därmed inte av Scanias garantier. 
Vision X lämnar 5.5 års funktions garanti* på nästan 
all LED-belysning i denna katalog. För lampans 
ytbehandling lämnas 2 års garanti.
*Med funktionsgaranti avses att lampan under hela garantitiden skall 
kunna leverera minst 75% av dess ursprunglig ljusutsläpp.

LIGHT CANNON ADVENTURE 
Light Cannon Adventure är lampan som kombinerar räckvidden från tidigare legendariska Light Cannon-serien med 
avancerad ny teknik. Resultatet är en lampa med bredare användningsområde och extrem prestanda. Light Cannon 
levererar en perfekt kombination av längd och bredd tack vare högeffektiva spotreflektorer och enastående flodljuslinser 
som passar alla miljöer. Från krokig skogsväg till motorväg.

Med hjälp av 8 alternativt 14 CREE 10 W/LED-dioder levererar varje Light Cannon Adventure 
det kraftigaste ljuset på marknaden i förhållande till sin storlek. De högeffektiva dioderna 

har högsta BIN-tal och en färgtemperatur på 6000 Kelvin (dagsljus) och bästa tänkbara 
verkningsgrad.

Light Cannon finns tillgänglig i två storlekar, 170 mm (80 W) och 
220 mm (140 W). Lamporna har ett monteringsdjup på 88 resp 
103 mm, vilket gör dem lättplacerade på de flesta fordon. 
Den robusta lamphållarbygeln av stål har 45° horisontell 
finjustering med ett stabilt låssystem. Kapslingsklass IP68 
/ IP69K innebär att lampan överlever även de mest extrema 
förhållanden.

Halo-funktionen ger en behaglig och snygg ljuseffekt och 
kan användas som automatisk DRL eller kopplas in på en 

separat strömbrytare vid önskemål.

Lamporna i Adventure-serien är E-märkta och därmed lagliga att 
använda på allmän väg i alla länder inom EU.

LIGHT CANNON ADVENTURE 220 MM (8.7”)
Artikel nr. CGA-CPMH14ME CGA-CPMH14MEKIT

LED (CREE) 14 x 10 W 14 x 10 W (x2)

Råa lumen 14 980 lm 29 960 lm

Faktiska lumen 10 486 lm 20 972 lm

Effekt 140 W 280 W

Strömförbrukning 5.83 A @ 24 V 11.66 A @ 24 V

E-märkt Ja, REF 30 Ja, REF 60 (kit)

LIGHT CANNON ADVENTURE 170 MM (6.7”)
Artikel nr. CGA-CPMH8ME CGA-CPMH8MEKIT

LED (CREE) 8 st x10 W 8 x 10 W (x2)

Råa lumen 8 560 lm 17 120 lm

Faktiska lumen 5 992 lm 11 984 lm

Effekt 80 W 160 W

Strömförbrukning 3.33 A @ 24 V 6.67 A @ 24 V

E-märkt Ja, REF 25 Ja, REF 50 (kit)

Samtliga lampor ur Vision X Light Cannon-familjer kan förses med snabbt utbytbara 
skyddskåpor av polykarbonat. Kåporna är nästintill okrossbara och erbjuder därför ett  
utmärkt skydd mot stenskott samt kan även användas för att förändra ljuset. Cannon 
covers finns i en mängd olika utföranden som ger olika färger och ljusbilder.
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XMITTER PRIME EXTREME
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XMITTER PRIME XTREME 
GRILLKIT
Den optimala LED rampen för diskret extraljusmontage i grillen. Ett riktigt 
snyggt och lättmonterat extraljuskit för infällt montage i grill på Scania.

Det infällda montaget i grillen minskar bländningsrisken från snöfall, regn 
och dimma. Xmitter Prime Extreme levererar många lumen och ger en stor 
ljusbild.

Samtliga kit levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage. 
Allt för en snabb och enkel montering.

Bilen på bilden är utrustad med:
Grillkit XIL-PX54GSCNG
Solskyddskit XIL-PX78M24SSCNG

XMITTER PRIME XTREME 
SOLSKYDDSKIT
Ett komplett kit med allt som behövs för montage av Xmitter Prime Extreme 
LED ramp i solskyddet på Scania.

Ljuset från en enda PX-78M24 motsvarar 14 stycken 35W xenonlampor i 
ljusmängd, vilket gör att du sparar både monteringstid, kabeldragning och 
elförbrukning. Genom att rampen monteras infälld i spoilern minskas även 
bränsleförbrukningen jämfört med traditionella montage. Bra för både 
ekonomin och miljön. Xmitter Prime Extreme levererar många lumen och ger 
en stor ljusbild.

Samtliga solskyddskit passar i Scanias originalmonterade solskydd och 
levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage.

XMITTER PRIME XTREME 24V 30”
En ramp: XIL-PX54M24

Komplett grillkit: XIL-PX54GSCNGS
Komplett grillkit: XIL-PX54GSCNG

Komplett grillkit: XIL-PX54GSCNGP

XMITTER PRIME XTREME 24V 43”
En ramp: XIL-PX78M24

Komplett solskyddskit: XIL-PX78M24SSCNG

XMITTER PRIME XTREME 24V 11” x2
En ramp: XIL-PX1810.24 (Scania Nr: 2536259)

Komplett solskyddskit: XIL-PX18SSCNG

XMITTER PRIME XTREME 24V 21” x2
En ramp: XIL-PX36M24 (Scania Nr: 2536261)

Komplett solskyddskit: XIL-PX36SSCNG

XMITTER PRIME XTREME 24V 21”
En ramp: XIL-PX36M24 (Scania Nr: 2536261)

Komplett grillkit: XIL-PX36GSCNGS
Komplett grillkit: XIL-PX36GSCNG

Komplett grillkit: XIL-PX36GSCNGP

XMITTER PRIME XTREME 24V 11” x2
En ramp:  XIL-PX1810.24 (Scania Nr: 2536259)

Komplett grillkit: XIL-PX18GSCNGS
Komplett grillkit: XIL-PX18GSCNG

Komplett grillkit: XIL-PX18GSCNGP

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 270 Förbrukning: 11.25 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 54 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 768 mm Råa Lumen: 28 512 Ljusbild: 10° Spot + 25° Euro

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 180 Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 36 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 525 mm Råa Lumen: 19 008 Ljusbild: 10° Spot + 25° Euro

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 180 (x2) Förbrukning: 15 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 72 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 525 mm (x2) Råa Lumen: 38 016 Ljusbild: 10° Spot + 25° Euro

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 90 (x2) Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 36 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 282 mm (x2) Råa Lumen: 19 008 Ljusbild: 10° Spot

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 90 (x2) Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 36 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 282 mm (x2) Råa Lumen: 19 008 Ljusbild: 10° Spot

Höjd: 75 mm (utan fäste) Watt: 390 Förbrukning: 16.25 A @ 24 V

Djup: 84 mm LED: 78 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 1 091 mm Råa Lumen: 41 184 Ljusbild: 10° Spot + 25° Euro

Rindab AB | Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo +46 8 747 24 80

På S-hytten bör frontluckan kompletteras med ett extra huvlås 
vid rampmontage. Scania Nr: 2660532

Observera att vissa kit är hyttspecifika. Välj rätt kit efter 
bokstaven i cirkeln framför artikelnumret!
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XPR GRILLKIT
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XPR SOLKYDDSKIT

XPR-15M 30”
En ramp: XPR-15M

Komplett grillkit: XPR-15MGSCNGS
Komplett grillkit: XPR-15MGSCNG

Komplett grillkit: XPR-15MGSCNGP

XPR-12M 24”
En ramp: XPR-12M (Scania Nr: 2536264)

Komplett grillkit: XPR-12MGSCNGS
Komplett grillkit: XPR-12MGSCNG

Komplett grillkit: XPR-12MGSCNGP

XPR-6 12” x2
En ramp:  XPR-6

Komplett grillkit: XPR-6GSCNGS
Komplett grillkit: XPR-6GSCNG

Komplett grillkit: XPR-6GSCNGP

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 150 Förbrukning: 6.25 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 15 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 746 mm Råa Lumen: 16 185 Ljusbild: 6.5° Spot + 25° Euro

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 120 Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 12 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 611 mm Råa Lumen: 12 948 Ljusbild: 6.5° Spot + 25° Euro

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 60 (x2) Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 12 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 291 mm (x2) Råa Lumen: 12 948 Ljusbild: 6.5° Spot

XPR-24M 45”
En ramp: XPR-24M

Komplett solskyddskit: XPR-24MSSCNG

XPR-9M 19” x2
En ramp: XPR-9M (Multi) (Scania Nr: 2536263)

Komplett solskyddskit: XPR-9MSSCNG

XPR-9 18” x2
En ramp: XPR-9 (Spot) (Scania Nr: 2536262)

Komplett solskyddskit: XPR-9SSCNG

XPR-12M 24” x2
En ramp: XPR-12M (Scania Nr: 2536264)

Komplett solskyddskit: XPR-12MSSCNG

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 240 Förbrukning: 10 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 24 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 1 151 mm Råa Lumen: 25 896 Ljusbild: 6.5° Spot + 25° Euro

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 120 (x2) Förbrukning: 10 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 24 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 611 mm (x2) Råa Lumen: 25 896 Ljusbild: 6.5° Spot + 25° Euro

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 90 (x2) Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 18 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 476 mm (x2) Råa Lumen: 19 422 Ljusbild: 6.5° Spot + 25° Euro

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 90 (x2) Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 18 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 429 mm (x2) Råa Lumen: 19 422 Ljusbild: 6.5° Spot

Bilen på bilden är utrustad med:
Grillkit XPR-12MGSCNG

Solskyddskit XPR-24MSSCNG

För den som önskar den perfekta blandningen mellan längd och bredd är 
XPR Multi Optik rampen det perfekta valet. Med vinklade reflektorer i varje 
ände på rampen får man både en bred och lång ljusbild. De högeffektiva 10 W 
dioderna ser till att XPR rampen levererar ett ljus med en otrolig styrka som 
inte gör den mest kräsne besviken.   

Samtliga solskyddskit passar i Scanias originalmonterade solskydd och 
levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage.

Ett riktigt snyggt och lättmonterat extraljuskit för infällt montage i grillen. Det 
infällda montaget minskar bländningsrisken från snöfall, regn och dimma. De 
högeffektiva 10 W dioderna ser till att XPR rampen levererar ett ljus med en 
otrolig styrka som inte gör den mest kräsne besviken!

Samtliga kit levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage. 
Allt för en snabb och enkel montering.

Rindab AB | Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo +46 8 747 24 80

På S-hytten bör frontluckan kompletteras med ett extra huvlås 
vid rampmontage. Scania Nr: 2660532

Observera att vissa kit är hyttspecifika. Välj rätt kit efter 
bokstaven i cirkeln framför artikelnumret!
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XPR HALO XPR HALO
XPR HALO
GRILLKIT

Bilen på bilden är utrustad med:
Grillkit XPR-H6ESGSCNG

Solskyddskit XPR-H24MSSCNG
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XPR HALO
SOLSKYDDSKIT

XPR-H15M 30”
En ramp: XPR-H15M

Komplett grillkit: XPR-H15MGSCNGS
Komplett grillkit: XPR-H15MGSCNG

Komplett grillkit: XPR-H15MGSCNGP

XPR-H12ME 24”
En ramp: XPR-H12ME

Komplett grillkit: XPR-H12MEGSCNGS
Komplett grillkit: XPR-H12MEGSCNG

Komplett grillkit: XPR-H12MEGSCNGP

XPR-H6E 12” x2
En ramp: XPR-H6E

Komplett grillkit: XPR-H6EGSCNGS
Komplett grillkit: XPR-H6EGSCNG

Komplett grillkit: XPR-H6EGSCNGP

XPR-H6E 12” x2
En ramp: XPR-H6E

Komplett solskyddskit: XPR-H6ESSCNG

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 150 Förbrukning: 6.25 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 15 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 747 mm Råa Lumen: 16 185 Ljusbild: 6.5° + 25° (+ 45°)

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 120 Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 12 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 609 mm Råa Lumen: 12 948 Ljusbild: 6.5° + 25° (+ 45°)

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 120 (x2) Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 24 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 609 mm (x2) Råa Lumen: 25 896 Ljusbild: 6.5° + 25° (+ 45°)

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 60 (x2) Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 12 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 291 mm (x2) Råa Lumen: 12 948 Ljusbild: 6.5° Spot

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 60 (x2) Förbrukning: 5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 12 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 291 mm (x2) Råa Lumen: 12 948 Ljusbild: 6.5° Spot

XPR-H12ME 24” x2 SPOT
En ramp: XPR-H12ME

Komplett solskyddskit: XPR-H12MESSCNG

XPR-H24M 45”
En ramp: XPR-H24M

Komplett solskyddskit: XPR-H24MSSCNG

XPR-H9E 19” x2 E-MÄRKTA
En ramp: XPR-H9E (Scania Nr: 2709226)

Komplett solskyddskit: XPR-H9ESSCNG

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 240 Förbrukning: 10 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 24 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 1 151 mm Råa Lumen: 25 896 Ljusbild: 6.5° + 25° (+ 45°)

Höjd: 70 mm (utan fäste) Watt: 90 (x2) Förbrukning: 7.5 A @ 24 V

Djup: 80 mm LED: 18 st x 10 W Lins: Polykarbonat

Bredd: 476 mm (x2) Råa Lumen: 19 422 Ljusbild: 6.5° Spot

XPR Halo levererar ett massivt ljus och ett utseende som känns igen från 
stort avstånd när den monteras i solskyddet. Med hjälp av helt nya dioder 
och IRIS-optik med 6,5 graders spridning per reflektor levererar XPR-S Halo 
en ljusbild som når dit du vill ha det. Halo-funktionen går utmärkt att koppla 
in på positionsljuset vid önskemål. Du väljer när du vill se eller synas.

XPR Halo är det perfekta valet för dig som vill ha mycket ljus och tuff design.  

Samtliga solskyddskit passar i Scanias originalmonterade solskydd och 
levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage.

XPR Halo är det perfekta valet för dig som vill ha en riktigt lång och bred 
ljusbild och snygg design. Rampen använder sig av helt nya dioder och IRIS- 
optik med 6,5 graders spridning per reflektor. Eftersom de yttersta reflekt-
orerna är svagt vinklade utåt åstadkommer man en ljusbild som imponerar 
både när det gäller bredd och avstånd. Halofunktionen går utmärkt att koppla 
in på positions ljuset vid önskemål.

Samtliga kit levereras kompletta med ljusramp, fästen och anpassat kablage. 
Allt för en snabb och enkel montering.

Rindab AB | Svarvarvägen 14, 132 38 Saltsjö-Boo +46 8 747 24 80

På S-hytten bör frontluckan kompletteras med ett extra huvlås 
vid rampmontage. Scania Nr: 2660532

Observera att vissa kit är hyttspecifika. Välj rätt kit efter 
bokstaven i cirkeln framför artikelnumret!
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LIGHT CANNON CG2 SINGLE LED
Artikel nr. CG2-CPZ610 CG2-CPZ620E CG2-CPZ810
Storlek 6.7” - 170 mm 6.7” - 170 mm 8.7” - 220 mm
LED (CREE) 1 st x 70 W 1 st x 50 W 1 st x 100 W
Råa lumen 4.000 lm 3.200 lm 6.200 lm
Faktiska lumen 2.800 lm 2.240 lm 4.340 lm
E-märkt Nej Ja, REF 20 Nej
Effekt 70 W 50 W 100 W
Förbrukning 2.92 A @ 24 V 2.08 A @ 24 V 4.15 A @ 24 V

LIGHT CANNON CG2 MULTI LED
Artikel nr. CG2-CPM1810 CG2-CPM1810E CG2-CPM2410
Storlek 6.7” - 170 mm 6.7” - 170 mm 8.7” - 220 mm
LED (CREE) 18 st x 7 W 18 st x 5 W 24 st x 7 W
Råa lumen 13.500 lm 9.504 lm 18.000 lm
Faktiska lumen 9.450 lm 6.660 lm 12.600 lm
E-märkt Nej Ja, REF 27.5 Nej
Effekt 126 W 90 W 168 W
Förbrukning 5.25 @ 24 V 3.75 A @ 24 V 7 A @ 24 V

LIGHT CANNON CG2
Light Cannon CG2 är vidareutvecklingen av den ursprungliga Light Cannon från Vision X. Lamporna har förbättrats på en 
rad punkter, men framför allt har de blivit mindre och lättare samtidigt som effekten har ökat. De tidigare rekordbrytande 
versionerna på 25, 50 resp 90 W (ur en enda diod) har uppgraderats till 40, 70 resp 100 W. 100 W levererar, till exempel, 
1 Lux på drygt 1 kilometers avstånd.

Den unika singel-LED versionen har dessutom fått sällskap av en multi-
LED version som kan erbjuda en helt annan ljusbild. Light Cannon CG2 

använder sig av avancerad reflektorteknik och snäva toleranser för att 
uppnå önskade egenskaper. Om det är extrem räckvidd som önskas, 
välj singel-LED. För ett bredare och jämnare fördelat ljus med lite 
kortare räckvidd, välj multi-LED.

Ett genomtänkt och beprövat kylsystem säkerställer sval och pålitlig 
funktion under långa arbetspass. Den robusta lamphållarbygeln 

av stål har 45° horisontell finjustering med ett stabilt låssystem. 
Kapslingsklass IP68 / IP69K innebär att lampan överlever även de mest 

extrema förhållanden.
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Samtliga lampor ur Vision X Light Cannon-serierna kan förses med snabbt utbytbara skyddskåpor 
av polykarbonat. Kåporna är nästintill okrossbara och erbjuder därför ett  utmärkt skydd mot 
stenskott samt kan även användas för att förändra ljuset. Cannon covers finns i en mängd olika 
utföranden som ger olika färger och ljusbilder.

DURA MINI
Artikel nr. DURA-M460

Watt: 12 Förbrukning: 0.5 A @ 24 V

LED: 4 x 3 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 912 Ljusbild: 90°

IP: 68/69K Spänning: 11-65 V

Watt: 15 Förbrukning: 0.62 A @ 24 V

LED: 3 x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 1 140 Ljusbild: Mixed 60°/40°

IP: 68/69K Spänning: 9-32 V

Watt: 12 Förbrukning: 0.5 A @ 24 V

LED: 4 x 3 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 2 000 Ljusbild: 60°

IP: 68 Spänning: 11-65 V

DURA 4
Artikel nr. DURA-E490

VALUE LINE 3-LED
Artikel nr. VW0503M

BACKLAMPOR

VALUE LINE ROUND VALUE LINE SQUARE VALUE LINE OVAL
Artikel nr. VWR050640 (30 W) Artikel nr. VWS050640 (30 W) Artikel nr. VWO050640 (30 W)
Artikel nr. VWR050940 (45 W) Artikel nr. VWS050940 (45 W) Artikel nr. VWO050840 (40 W)
Scania Nr: 2709230 (30 W) Scania Nr: 2709231 (30 W) Scania Nr: 2709229 (30 W)

Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V

LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning

Watt: 45 Förbrukning: 1.9 A @ 24 V Watt: 45 Förbrukning: 1.9 A @ 24 V Watt: 40 Förbrukning: 1.7 A @ 24 V

LED: 9 st x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 9 st x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 8 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 4 224 Ljusbild: Arbetsbelysning Råa lumen: 4 224 Ljusbild: Arbetsbelysning Råa lumen: 3 755 Ljusbild: Arbetsbelysning

VALUE LINE THUNDER
VL Thunder levererar en fyllig medellång ljusbild från ett slimmat format. 
Konceptet är baserat på multi LED CG2, men med förenklad design och 
produktion i en ny anläggning har Vision X lyckats pressa priset ytterligare. 
VL Thunder som kit innehåller två lampor, reläkablage samt två unika 
stenskottsskydd som även tjänstgör som effektiva flodljusfilter.

VL Thunder som kit innehåller två lampor, reläkablage samt två unika stenskottsskydd 
som även tjänstgör som effektiva flodljusfilter.

VALUE LINE ARBETSLAMPOR
Value Line arbetslampor kombinerar en enastående ljusmängd med en funktionell och enkel design. Byggkvalitet, 
konstruktion och materialval är i samma klass som betydligt dyrare lampor. 45 W-lamporna levererar ett brett och 
behagligt arbetslus på hela 4224 Lumen. Value Line-serien är prestandabelysning till ett oslagbart pris.

VALUE LINE THUNDER 220 MM (8.7”)
Artikel nr. VWR043010 VWR043010WFKIT

LED (CREE) 30 x 3.5 W 60 x 3.5 W (x2)

Råa lumen 7 275 lm 14 550 lm

Faktiska lumen 5 092 lm 10 185 lm

Effekt 105 W 210 W

Strömförbrukning 4.38 A @ 24 V 8.75 A @ 24 V

VALUE LINE THUNDER 170 MM (6.7”)
Artikel nr. VWR041810 VWR041810WFKIT

LED (CREE) 18 x 3.5 W 36 x 3.5 W (x2)

Råa lumen 4 365 lm 8 730 lm

Faktiska lumen 3 055 lm 6 111 lm

Effekt 63 W 126 W

Strömförbrukning 2.62 A @ 24 V 5.25 A @ 24 V
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UTILITY

114mm

139mm

76mm

158mm

120mm 75mm

SCANIA ONLINE
accessories.scania.com
Fler lampor finns tillgängliga 
på Scania Vehicle Accesso-
ries Online. Modellanpassade 
extra ljus och arbetsbelysning 
av toppkvalitet.
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BLACKTIPS
Blacktips 5 LED och 9 LED är två lampor som passar lastbilen perfekt. 
Blacktips tål riktigt tuffa tag och används med fördel på lastbilar inom 
skogs- och anläggningsindustrin samt gruvverksamhet. Den höga IP och 
vibrationsklassningen borgar för mycket ljus och lång livslängd.

UMX UTILITY EXTREME
UMX är volymlampan när det kommer till arbetsljus. Med en smidig storlek 
i två olika utföranden och med över 3500 lumen i ljusflöde samt med flera 
olika ljusbilder passar den perfekt till de flesta applikationerna som t.ex. runt 
lastbilen eller släpet. UMX ger hög prestanda till ett bra pris.

Watt: 35 Förbrukning: 1.4 A @ 24 V Watt: 63 Förbrukning: 2.6 A @ 24 V

LED: 5 x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 9 x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 4000 Ljusbild: 25°/40°/60° Råa lumen: 7200 Ljusbild: 25°/40°/60°

Watt: 35 Förbrukning: 1.45 A @ 24 V Watt: 35 Förbrukning: 1.45 A @ 24 V

LED: 7 x 5 W Lins: Polykarbonat LED: 7 x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3696 Ljusbild: 40°/60° Råa lumen: 3696 Ljusbild: 40°/60°

SOLO POD
En liten lampa som tål hårda  
på frest ningar från väder och vind med 
ett stort användningsområde. Med små 
mått, kapslingssklass IP68, låg ström -
förbrukning passar denna lampa ut-
märkt till de flesta applika tionerna.  

Watt: 10 Förbrukning: 0.83 A @ 24 V

LED: 1 x 10 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 1052 Ljusbild: 30°/60°/45°-15°

SOLO POD
Artikel nr. XIL-S1130 (30°)
Scania Part nr: 2617837 (30°)
Artikel nr. XIL-S1160 (60°)
Artikel nr. XIL-S11E3065  (15°/45°)
Scania Part nr: 2617838 (15°/45°)

UMX UTILITY EXTREME ROUND UMX UTILITY EXTREME SQUARE
Artikel nr. XIL-UMX4040 (40°) Artikel nr. XIL-UMX4440 (40°)
Artikel nr. XIL-UMX4060 (60°) Scania Part nr: 2617855 (40°)

Artikel nr. XIL-UMX4460 (60°)
Scania Part nr: 2617854 (60°)

BLACKTIPS 5 LED BLACKTIPS 9 LED
Artikel nr. BLB070525 (25°) Artikel nr. BLB070925 (25°)
Artikel nr. BLB070540 (40°) Artikel nr. BLB070940 (40°)
Artikel nr. BLB070560 (60°) Artikel nr. BLB070960 (60°)
Scania Part nr: 2617840 (60°)


