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VL-serien från Vision X erbjuder en enastående ljusmängd i en funktionell 
design som tål tuffa tag.

Den högkvalitativa konstruktionen säkerställer att VL-serien kan motstå 
vibrationer upp till 15,6Grms. Den höga kapslingsklassen ser till att lampan 
även tål hårt regn och tuff väderlek. Ett inbyggt omvänt polskydd hjälper till 
att förhindra skador orsakade av felaktig installation. 

VL-serien är en robust och mångsidig lampserie som täcker upp hela den 
efterfrågade volymen av arbetsljus i sin prisklass.
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VALUE LINE SQUARE 45 W
Artikelnummer: VWS050940

VALUE LINE SQUARE 30 W
Artikelnummer: VWS050640

Watt: 45 Förbrukning: 1.9 A @ 24 V

LED: 9 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 4 224 Ljusbild: Arbetsbelysning

Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V

LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning

VALUE LINE ROUND 30 W
Artikelnummer: VWR050640

VALUE LINE ROUND 45 W
Artikelnummer: VWR050940

Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V

LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning

Watt: 45 Förbrukning: 1.9 A @ 24 V

LED: 9 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 4 224 Ljusbild: Arbetsbelysning

VALUE LINE OVAL 30 W
Artikelnummer: VWO050640

Mått

VALUE LINE OVAL 40 W
Artikelnummer: VWO050840

Watt: 30 Förbrukning: 1.25 A @ 24 V

LED: 6 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3 168 Ljusbild: Arbetsbelysning

Watt: 40 Förbrukning: 1.7 A @ 24 V

LED: 8 st x 5 W Lins: Polykarbonat

Råa lumen: 3 755 Ljusbild: Arbetsbelysning

Temperaturområde, drift

Lamphus av aluminium 6061

50 000 timmar brinntid

Avstörningsskyddad CISPR 25

Kapslingsklass IP67

2 års garanti

Drivspänning 9-32 Volt

5 Watt per diod


