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CITROEN 
LEDLJUS PAKET

XPR SERIE

XMITTER SERIE

Högeffektiva 10W dioder av senaste generation ser till att XPR 
levererar ett ordentlig ljus med en hög ljusstyrka som inte gör den 
kräsne besviken. 
XPR har den så kallade IRIS-optiken som ger en otroligt jämn 
ljusbild 6,5° fokuserad stråle som fungerar bra vid lågt montage 
och mjuk övergång till 70° sekundär ljusbild.

Vision X värstig, med dubbla rader högeffektiva 5w dioder 
leverera Xmitter Prime Extreme mest lumen per tum av alla 
ljusramper på marknaden.

BAKGRUNDSBELYST DRL FUNKTION
XPR-S finns även i halo-modell som kan användas som DRL-ljus.

Och med uppdaterad optik skjuter den iväg ljuset längre än vad som 
tidigare var möjligt med en led ramp. 

FÖRDELAR | MED VISION X
- Stenskottsäker lins i polykarbonat som inte gulnar. 
- Mycket vibrations och slagtåliga. 
- Stör inte radion tack vare EMC filtrering. 
- Stör inte ut radar eftersom de fälls in i fronten. 
- Tål automat-biltvätt tack vare högsta kapslingsklass
- Påverkar inte bränsleförbrukningen som klassiska extraljus. 
- Svårare att stjäla än klassiska extraljus. 
- 400% mer ljus jämfört med halogenljus vid samma effekt. 
- 5,5 års funktionsgaranti 
- Byt aldrig en glödlampa igen! 
- Färgtemperatur nära dagsljus, minskar trötthet.

XPR HALO SERIE
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CITROEN 
LEDLJUS PAKET

HÖGSTA KVALITET

När lamporna är monterade går varje produkt genom ett 
nedsänknings vattentankprov, och placeras sedan på ett 
ställ drivs på full effekt i 30 minuter.

NEDSÄNKNING 

  
UNDERWATER

Lamporna placeras i en -40 ° C kall kammare i 30 minuter 
och placeras sedan i en 80 ° C varm kammare i ytterligare 
30 minuter. Lamporna lämnas sedan på i 72 timmar.

TERMISK PÅVERKAN

Lamporna slås sedan på och av 20 000 gånger upprepade 
gånger för att säkerställa att de förblir funktionella efter 
alla test.

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Lamperna sprutas från närliggande avstånd med 80 ~ 100 
BAR vattentryck för att kontrollera ingreppsklassens skydd, 
och se till att de är ordentligt täta..

KAPPSLINGSSKYDD 
Alla lampor sätts på en digital effektmätare för att testa 
att det förbrukar rätt ström, och kontrollerar eventuella 
elektriska fel.

FÖRBRUKNING OCH EFFEKTUTGÅNG

400 meter

685 meter

XMITTER XPR-SPOT XPR-MULTI OPTIK XPR-HALO

DUBBELT MONTAGE ENKELT MONTAGE

Beroende på dina krav och lokala fordonsbestämmelser, levererar vi antingen modellanpassat kit för enkel montering eller 
dubbelmontering med 2 mindre ljusramperr, vilket framgår av bilden nedan.

Olika ljusmönster för olika ändamål, antingen vill du ha en lång ljusbild eller en bred ljusbild eller kanske något i mellan,
Vision X LEDljus kan leverera efter dina behov. Ljusbilderna ovan är alla från de mest populära 19-21“ Vision X-modellerna.

Alla Vision X produkter kommer med 5,5 års
funktionsgaranti.
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CITROEN BERLINGO

XPR | SERIEN
90 WATT

XPR-SERIEN | HALO

CIT-XPR9BE           9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MBE        9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA

2st x 30 WATT90 WATT

CIT-XPRH3SBE      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                 NEJ
CIT-XPRH3SBE      6 st x 10W        5° 	            6 474           2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)            JA	

XMITTER | SERIEN
180 WATT

CIT-PX36BE            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
Art. nr:               Dioder:          Ljusbild:   Lumen:       Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

2st x 60 WATT                                 

CIT-PX12BE            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:
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CITROEN JUMPY

CIT-XPR9BE           9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MBE        9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA

CIT-XPRH3SBE      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                 NEJ
CIT-XPRH3SBE      6 st x 10W        5° 	            6 474           2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)            JA	

CIT-PX36BE            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
CIT-PX12BE            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

XMITTER | SERIEN

XPR | SERIEN

XPR-SERIEN | HALO

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

CIT-PX36JU            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
Art. nr:               Dioder:          Ljusbild:   Lumen:       Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

CIT-PX12JU            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

CIT-XPR9JU           9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MJU        9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

CIT-XPRH3SJU      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                 NEJ	
CIT-XPRH3SJU      6 st x 10W        5° 	            6 474          2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)            JA

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

180 WATT 2st x 60 WATT                                 

90 WATT

2st x 30 WATT90 WATT
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CITROEN PICASSO

XPR-SERIEN | HALO

CIT-XPR9C4          9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MC4       9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA

CIT-XPRH3SC4      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                   NEJ		
CIT-XPRH3SC4      6 st x 10W        5° 	            6 474          2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)              JA

XMITTER | SERIEN

CIT-PX36C4            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
Art. nr:               Dioder:          Ljusbild:   Lumen:       Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

CIT-PX12C4            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                  E-Märkt:

XPR | SERIEN
90 WATT

2st x 30 WATT90 WATT

180 WATT 2st x 60 WATT                                 
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CITROEN C3

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

CIT-XPR9C4          9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MC4       9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA

CIT-XPRH3SC4      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                   NEJ		
CIT-XPRH3SC4      6 st x 10W        5° 	            6 474          2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)              JA

CIT-PX36C4            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
CIT-PX12C4            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

XMITTER | SERIEN

XPR-SERIEN | HALO

CIT-PX36C3            36 st x 5W       10°/25°        19 008           180W          IP69K             37,5               L 525 x H 76 x B 84 mm                JA  
Art. nr:               Dioder:          Ljusbild:   Lumen:       Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

CIT-PX12C3            24 st x 5W       10°               12 672          2X60W          IP69K           35                  L 201 x H 95 x B 84 mm (x2)         JA

CIT-XPR9C3           9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K             45               L430 x H 80 x B81mm                   JA
 CIT-XPR9MC3        9 st x 10W       5°                9 711              90W             IP69K            20               L476 x H 80 x B81mm                   JA			 

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

CIT-XPRH3SC3      9 st x 10W        5° 	            9 711              90W            IP69K           -	               L440 x H 80 x B 81mm                 NEJ	
CIT-XPRH3SC3      6 st x 10W        5° 	            6 474          2X30W            IP69K          37,5 x 2       L292 x H 80 x B 81mm (2)            JA			 

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:

XPR | SERIEN

180 WATT 2st x 60 WATT                                 

90 WATT

2st x 30 WATT90 WATT
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CITROEN C3 AIRCROSS

XMITTER | SERIEN
75 WATT

CIT-LPX15C3          15 st x 5W       10°              7 920               75W            IP69K            30                  L 502 x H 52 x B 62 mm                  JA 

2st x 30 WATT

CIT-LPX610C3        12 st x 5W        10°              6 336           2X30W            IP69K          25                  L 214  x  H 52 x B 62 mm (x2)          JA

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Art. nr:              Dioder:          Ljusbild:   Lumen:        Watt:        IP-klass:    REF No:    Mått: 		                   E-Märkt:


