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UNDERWATER

LEDLJUS PAKET
Passande Volvo
FÖRDELAR | MED VISION X
- Stenskottsäker lins i polykarbonat som inte gulnar med tiden. 
- Mycket vibrations- och slagtålig konstruktion.
- Stör inte radion tack vare EMC-filtrering. 
- Stör inte ut avståndsradar eftersom rampen fälls in i fronten. 
- Tål automat-biltvätt tack vare hög kapslingsklass.
- Påverkar inte bränsleförbrukningen jämfört med traditionella montage. 
- Svårare att stjäla tack vare ett integrerat montage.
- Ger 400% mer ljus jämfört med halogenljus vid samma effekt. 
- 5,5 års funktionsgaranti*.
- Ger en behaglig färgtemperatur nära dagsljus.

www.visionxeurope.com / info@visionxeurope.com / + 46 8 747 24 80
Svarvarvägen 14 / 132 38 Saltsjö-Boo / Sweden

XPR | SERIEN

XMITTER | SERIENXPL HALO | SERIEN

För dig som önskar den perfekta blandningen mellan längd 
och bredd är XPR-rampen med multioptik det bästa valet. 
De högpresterande 10W dioderna i kombination med 
IRIS-optiken ger en jämn och exakt ljusbild som passar 
utmärkt för landsvägskörning.

Med dubbla rader högeffektiva 5W dioder levererar Xmitter 
Prime Extreme mest lumen per tum av alla ljusramper på 

marknaden. Rampen ger en otrolig ljusbild med en spridning 
som lyser upp din vy maximalt. Denna ramp kommer troligen 

att överträffa dina förväntningar om vad en LED-ramp kan 
leverera – du kommer inte att bli besviken.

En lågprofilversion av XPR-serien där man använder sig av 
högeffektiva 5W dioder i ett slimmat format. Perfekt för många 
moderna bilar där utrymmet ofta sätter gränserna. Trots 
sitt kompakta format levererar XPL H15H ett ljus som når 
imponerande 451 meter (1 Lux). Halo-funktionen går utmärkt att 
koppla in på positionsljuset eller till en separat strömbrytare.

XPR-S har en Halo-funktion som kan användas som DRL-
ljus. Med ny uppdaterad optik, skjuter den iväg ljuset längre 

än vad som tidigare var möjligt med en LED-ramp. XPR-S är 
för dig som vill ha en ramp med extrem räckvidd. 

Halo-funktionen går utmärkt att koppla in på positionsljuset 
eller till en separat strömbrytare.

XPR HALO | SERIEN

HÖGSTA KVALITET 

När lamporna är monterade går varje produkt genom ett 
vattentankprov. Lamporna placeras därefter på ett ställ och 
drivs på full effekt i 30 minuter.

NEDSÄNKNING 

Lamporna placeras i en -40° C kall kammare i 30 minuter 
och sedan i en 80° C varm kammare i ytterligare 30 
minuter. Lamporna lämnas sedan påslagna i 72 timmar.

TERMISK PÅVERKAN

Lamporna slås på och av i 20 000 cykler för att säkerställa att 
varje lampa fungerar efter att samtliga tester är genomförda.

LÅNGSIKTIG HÅLLBARHET

Lamporna utsätts från kort avstånd med 80 ~ 100 Bar 
vattentryck för att kontrollera kapslingsklassens funktion, 
och se till att de är ordentligt täta.

KAPSLINGSKLASS 
Alla lampor effektmäts digitalt för att testa att det förbrukar 
rätt strömmängd och för kontroll av eventuella avvikelser.

FÖRBRUKNING OCH EFFEKTUTTAG

XMITTER XPR/XPL XPR MULTI OPTIK XPR SPOT

Vision X LED-ljusramper finns i flera utföranden och erbjuder ljusmönster som passar olika ändamål. Allt för att du som kund ska få 
den bästa produktupplevelsen och lösningen som passar just dig. Ljusbilderna ovan är från de mest populära 19-21“ ramperna.
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DUBBELT MONTAGE ENKELT MONTAGE

Beroende på bilens utrustningsnivå såsom mittmonterad radar eller lokala fordonsbestämmelser, kan det i somliga fall krävas 
en dubbel montering med två kortare ljusramper. Kontakta oss så kan vi hjälpa till med att ta fram ett kit för dubbelt montage.

400 meter

685 meter

Produkterna i denna katalog är inte originaldelar 
och omfattas därmed inte av fordonstillverkarens 
garantier. Vision X lämnar 5.5 års funktionsgaranti* 
på all LED-belysning i denna katalog. För lampans 
ytbehandling lämnas 2 års garanti.
*Med funktionsgaranti avses att lampan under garantitiden skall kunna leverera 
minst 75% av dess ursprunglig ljusutsläpp och att samtliga dioder fungerar.



VOLVO XC90 VOLVO V90/S90

VISIONXEUROPE.COM VISIONXEUROPE.COM

XPR HALO | SERIEN

XPR HALO | SERIEN

XPL HALO | SERIEN

XPL HALO | SERIEN

120 WATT

120 WATT

75 WATT

75 WATT

180 WATT180 WATT BLACK EDITION 180 WATTBLACK EDITION 180 WATT

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Har du en Volvo XC90 R-Design?
Då passar inte kitten listade ovan. Till XC90 R-Design har vi därför tagit fram två lågprofilkit som passar i den speciella R-fronten.

120 WATT

120 WATT

XMITTER | SERIENXMITTER | SERIEN

XPR | SERIEN
XPR | SERIEN

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-PX36M12V90 36 st x 5 W 10°/25° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

VOL-RAPX3610V90 (Black ed.) 36 st x 5 W 10° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-PX36KITXC90 36 st x 5 W 10°/25° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

VOL-RA3610XC90 (Black ed.) 36 st x 5 W 10° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-LPX1810XC90 18 st x 5 W 10° 9 504 90 W IP69K 25 L 598 x H 52 x B 62 JA

VOL-LPX1510XC90 15 st x 5 W 10° 7 920 75 W IP69K 20 L 502 x H 52 x B 62 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPRH12MEV90 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 30 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH12SV90 12 st x 10 W 6.5° 12 948 120 W IP69K - L 561 x H 70 x B 80 NEJ

VOL-XPRH9MEV90 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH9SV90 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPRH12EXC90 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 30 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH12SXC90 12 st x 10 W 6.5° 12 948 120 W IP69K - L 561 x H 70 x B 80 NEJ

VOL-XPRH9EXC90 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH9SXC90 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPLH15HXC90 15 st x 5 W 10° 8 025 75 W IP69K - L 527 x H 51 x B 61 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPLH15HV90 15 st x 5 W 10° 8 025 75 W IP69K - L 527 x H 51 x B 61 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPR12MV90 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 45 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPR9V90 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K 45 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPR9MV90 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPR12MXC90 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 45 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPR9XC90 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K 45 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPR9MXC90 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

90 WATT

90 WATT

90 WATT

90 WATT

www.visionxeurope.com / info@visionxeurope.com / + 46 8 747 24 80
Svarvarvägen 14 / 132 38 Saltsjö-Boo / Sweden

www.visionxeurope.com / info@visionxeurope.com / + 46 8 747 24 80
Svarvarvägen 14 / 132 38 Saltsjö-Boo / Sweden

Bilen är försedd med
VOL-RA3610XC90 kit

Bilen är försedd med
VOL-XPLH15HV90 kit



Volvo V90 original halvljus

Volvo V90 original helljus

Volvo V90 original helljus + Vision X XPL-H15H (75W)

ANPASSAT FÖR 
NORDISKA 
FÖRHÅLLANDEN

Alla LED-ramper från Vision X le-
vererar ett ljus på 6000 Kelvin, ett 
dagsljusnära ljus som ger naturliga 
färger och minimerar ögontrötthet 
under långa körpass. Dioderna som 
används kommer från CREE och är 
så kallade ”top binned”, dvs de bäs-
ta dioderna ur varje tillverknings-
batch med avseende på färgtempe-
ratur och ljuseffekt.

Lamphusen av extruderad alumini-
um (6061) uppfyller kapslingsklass 
IP69K och är omsorgsfullt konstrue-
rade för att ge dioder och drivkretsar 
ordentlig kylning och därmed bästa 
tänkbara livslängd. Därför lämnar vi 
på Vision X 5.5 års funktionsgaranti 
på alla ramper i denna katalog.

Kompletta monteringskit tas fram 
efter mätning och utprovning direkt 
på de bilmodeller de ska passa. Ett 
diskret och snyggt montage efter-
strävas som lämnar bilens funktio-
ner, säkerhetssystem och utseende 
intakt. Våra infällda montage på-
verkar inte bränsleförbrukning eller 
bullernivån och utgör heller ingen 
fara för oskyddade medtrafikanter.

Monteringsbeslag och kablage som 
levereras i kitten är konstruerade 
och framtagna av oss i Sverige. 
Vinklar och fästen görs av rostfritt 
eller pulverlackerat stål i rejält till-
tagna dimensioner. Skruvar, muttrar 
och brickor är rostfria (klass A4). 
Adapter för CANBUS är inkluderat i 
de fall den behövs, allt för en enkel 
och smidig installation. En korrekt 
utförd montering sitter snyggt och 
stabilt och ger ett skakfritt ljus i 
många år.

ETT LJUS SOM 
RÄCKER LÅNGT 
OCH LÄNGE



VOLVO XC60 VOLVO V60

VISIONXEUROPE.COM VISIONXEUROPE.COM

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Bilen är försedd med
VOL-XC6018PX36 kit

Bilen är försedd med
VOL-XPR9MV6019 kit

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XC6018PX36 36 st x 5 W 10°/25° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

VOL-XC6018RA36 (Black ed.) 36 st x 5 W 10° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XC6018XPR9 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K 45 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XC6018XPR9M 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPR9MV6019 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XC6018H9ME 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XC6018H9S 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPRH12EV6019 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 30 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH9MEV6019 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH9MV6019 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

VOL-XPRH9SV6019 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

XPR HALO | SERIEN
XPR HALO | SERIEN

XPL HALO | SERIEN
75 WATT

180 WATT BLACK EDITION 180 WATT

XMITTER | SERIEN

XPR | SERIEN XPR | SERIEN

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XC6018XPLH15 15 st x 5 W 10° 8 025 75 W IP69K - L 527 x H 51 x B 61 NEJ

90 WATT
90 WATT

90 WATT

XPL HALO | SERIEN
75 WATT

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPLH15V6019 15 st x 5 W 10° 8 025 75 W IP69K - L 527 x H 51 x B 61 NEJ

180 WATT

XMITTER | SERIEN

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-PX36V6019 36 st x 5 W 10°/25° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

VOL-RAPX36V6019 (Black ed.) 36 st x 5 W 10° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

BLACK EDITION 180 WATT
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120 WATT 90 WATT



VOLVO XC40 EXTRALJUS & TILLBEHÖR

BACKLJUS & ARBETSLJUS

VISIONXEUROPE.COM VISIONXEUROPE.COM

2nd 
GENERATION

Vision X kraftfulla och mångsidiga Light Cannon finns i flera olika storlekar från 3,7” upp till 8,7” och 
i två utföranden. Välj mellan en långdistansversion med en kraftfull diod för maximal ljuslängd eller en 
multidiodversion för maximalt antal lumen och en bredare ljusbild.

6.7”

8.7”

Art. nr:	 Optik:	 Räckvidd	 IP-klass:	 Lumen:	 Mått
CG2-CPM1810	 10° Spot	 250 m	 IP69k	 13 500	 Ø185 x H180 x D136 mm

Art. nr:	 Optik:	 Räckvidd	 IP-klass:	 Lumen:	 Mått
CG2-CPM2410	 10° Spot	 450 m	 IP69k	 18 000	 Ø237x H235 x D160 mm

6.7”

8.7”

Art. nr:	 Optik:	 Räckvidd	 IP-klass:	 Lumen:	 Mått
CG2-CPZ610	 5° Spot	 920 m	 IP69k	 3 000	 Ø185 x H180 x D136 mm

Art. nr:	 Optik:	 Räckvidd	 IP-klass:	 Lumen:	 Mått
CG2-CPZ810	 5° Spot	 1100 m	 IP69k	 3 500	 Ø237x H235 x D160 mm

		  | LIGHT CANNON

Snap-on lock till Light Cannon kan används för att modifiera ljusbilden eller ändra 
ljusets färg. De skyddar även lampan mot yttre åverkan, exempelvis stenskott. Locken 
finns i olika färger och med olika ljusbilder beroende på applikation och önskemål.

Snap-on lock till Vision X LED-ljusramper finns med klart, gult och svart glas.

Art. nr:
XIL-LPX3e3065

LPX PRIME 4” 15W 30°/65°

Finns även med 
10° spot ljusbild

Höjd:	 52.4 mm
Bredd:	 118 mm
Djup:	 62.3 mm

DURA UTILITY 4 20 W 90°
Art. nr:

DURA 4-LED och DURA Mini är godkända för användning som backlampa med ECE R23 godkännande.

DURA-E490

Höjd:	 107.5 mm (utan fäste)
Bredd:	 100 mm (utan fäste)
Djup:	 65.5 mm

DURA MINI 12 W 60°

Höjd:	 78 mm (utan fäste)
Bredd:	 70 mm (utan fäste)
Djup:	 49.4 mm

Art. nr:
DURA-M460

Mått MåttMått

LumenLumen Lumen
1584 912 2000

INGÅR I ALLA PAKET:
Ljusramp
Modellanpassade fästen
Kabelsats
Monteringsanvisning

Bilen är försedd med
VOL-XPRH9XC40 kit

XPL HALO | SERIEN

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPLH15HXC40 15 st x 5 W 10° 8 025 75 W IP69K - L 527 x H 51 x B 61 NEJ

XPR HALO | SERIEN
120 WATT

180 WATT BLACK EDITION 180 WATT

120 WATT

XMITTER | SERIEN

XPR | SERIEN

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-PX36XC40 36 st x 5 W 10°/25° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

VOL-RAPX36XC40 (Black ed.) 36 st x 5 W 10° 19 008 180 W IP69K 37,5 L 525 x H 76 x B 84 JA

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPRH12EXC40 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 30 L 609x H 70 x B 80 JA

VOL-XPRH12SXC40 12 st x 10 W 6.5° 12 948 120 W IP69K - L 561 x H 70 x B 80 NEJ

VOL-XPRH9XC40 9 st x 10 W 6.5° 9 711 90 W IP69K - L 476 x H 70 x B 80 NEJ

Art. nr: Dioder: Ljusbild: Lumen: Watt: IP-klass: REF No: Mått (mm): E-märkt:

VOL-XPR12MXC40 12 st x 10 W 6.5°/25° 12 948 120 W IP69K 45 L 609 x H 70 x B 80 JA

VOL-XPR9MXC40 9 st x 10 W 6.5°/25° 9 711 90 W IP69K 20 L 476 x H 70 x B 80 JA

90 WATT

90 WATT

ECE R23
 

ECE R23
 

75 WATT
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